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TRADIZIONE E MODERNITA
IN 180 MQ DI CHARME

LEGNO E PIETRE NATURALI
NELLO CHALET DI 54+45 MQ

UN TRILOCALE DI 63 MQ
RICAVATO DA 2 MINI UNITA
IDEE DA COPIARE .

© TRE SCALE PERSONALIZZATE
e UNA DOCCIA A TUTTA PARETE

SCEGLIERE IL COMODINO
E LA LAMPADA PER IL LETTO

CUCINARE ALUARIA APERTA fui==@=""

GLI ELETTRODOMESTICI PIU =222
UTILI E PRATICI PER LESTATE

* APPARECCHIARE A COLORI

SISTEMI, MATERIALI E FINITURE
49 PER RINNOVARE LA FACCIATA
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1. L'intonaco impermeabile Tadelakt di La banca della calce (www.
bancadellacalce.if) & a base di calce e nasce per il rivestimento di bagni e
hammam. Applicato su pareti piane, al mq costa 130 euro. 2. Tre soggetti
in pasta bianca di Bloom di Fap Geramiche (www.fapceramiche.com):
con soggetto vegetale, I'inserto Dandelion MIX 3 da 60 x 240 cm al
pezzo costa 1.744,60 euro; la lastra Print Beige con texture 3D, da
80 x 160 cm al mq costa 97,60; I'inserto Metal Brown Gold da 80 x
160 cm al pezzo costa 512,40 euro. 3. Pienza collezione Marmo di
Bisazza (www.bisazza.com) € un decoro policromo in marmo. In due
varianti di colore, al mq costa 435 euro + Iva. 4. Della collezione in gres
9Cento di Ceramiche Keope (www.keope.com), il pannello da 8 pezzi
60 x 60 cm cad., al mq costa 99,60 euro. 5. Firmata Patricia Urquiola, la
collezione realizzata artigianalmente Bas-Relief di Geramiche Mutina
(www.mutina.it) & un impasto di argille in gres porcellanato e sviluppa
il tema del bassorilievo. E composta da tre pattern da rivestimento in
formato 18 x 54 ¢m, pill la base per il pavimento. Prezzo da rivenditore.
6. Le piastrelle a specchio Gemme di Artelinea (www.artelinea.it) in
finitura fumé bronzo misurano 60 x 36 cm, costano a partire da 217 euro.
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ABBINARE RIVESTIMENTI DIVERSI richiede
attenzione agli spessori, in modo che i raccordi
siano perfetti. Per risolvere alcuni punti crifici si

puo far ricorso a profili e bordi: soprattutio in
questi casi, un disegno del rivestimento ipotizzato
permettera di visualizzare il risultato e conteggiare
la quantita di materiale da acquistare.
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